
Shanghai Siheng Motor Co Ltd 130 Series AC Servo Motor

Technical Parameters

Technical Specifications

Item Specifications

Encoder line 2500

Insulation class Class B (130℃）

Safety class IP64

Environmental -20℃~+50℃.

Environmental Below 90%RH No Frost

Overload 3 times

Motor Model 130SF-M04025 130SF-M05025 130SF-M06025 130SF-M07725 130SF-M10010

Rated Power（KW） 1.0 1.3 1.5 2.0 1.0
Rated Cable Voltage（V） 220 220 220 220 220
Rated Cable Current（A） 4.0 5.0 6.0 7.5 4.5
Rated Speed（rpm） 2500 2500 2500 2500 1000
Rated Torque（N.m） 4 5.0 6 7.7 10
Peak Torque（N.m） 12 15 18 22 20
Line-line Resistance（Ω） 2.76 1.84 1.21 1.01 2.7
Line-line Inductance 6.42 4.9 3.87 2.94 8.8
Weight（Kg） 6.2 6.6 7.4 8.3 10.2
Length(mm) 166 171 179 192 213
Encoder line number 2500 2500 2500 2500 2500

Motor Model 130SF-M10015 130SF-M10025 130SF-M15015 130SF-M15025 130SFM-E06035 130SF-M15020

Rated Power（KW） 1.5 2.6 2.3 3.8 2.2 3.0
Rated Cable Voltage（V） 220 220 220 220 220 220
Rated Cable Current（A） 6.0 10 9.5 13.5 7.2 13.5
Rated Speed（rpm） 1500 2500 1500 2500 3500 2000
Rated Torque（N.m） 10 10 15 15 6 15
Peak Torque（N.m） 25 25 30 30 18 30
Line-line Resistance（Ω） 1.5 0.73 1.1 0.49 0.54 0.49
Line-line Inductance 4.37 2.45 4.45 1.68 1.97 1.68
Weight（Kg） 10.2 9.8 12.6 11.7 7.4 11.7
Length(mm) 209 209 241 231 179 231
Encoder line number 2500 2500 2500 2500 2500 2500
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